                Опросный лист на выбор станции управления насосами-

                                                          Лемеза ПЧ
                                                     Первичная информация об объекте Заказчика
1. Наименование предприятия и контактные данные технического заказчика
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Информация об объекте автоматизации

	Параметр
	Значение

	Объект
	

	Типы насосных агрегатов
	


       2.1 Параметры электродвигателей насосных агрегатов и возможные алгоритмы работы станций управления

	№ п/п
	Данные
	Описание параметров

	1.
	Тип электродвигателей насосов (мощность, номинальные обороты, данные по фактическим потребляемым токам в данное время)
	1._____________________

2._____________________

3._____________________

4._____________________

5._____________________

	2.
	Типовые режимы (алгоритмы работы) станции в настоящий момент 
	

	3.
	Предполагаемые алгоритмы работы станции управления с применением ПЧ:

· Поочередная работа насосов (основной/резервный)

· Последовательное подключение насосов, для обеспечения требуемого давления в сети

· Необходимость автономного перезапуска

· Дополнительные условия работы станции


	

	4.
	Расстояние от станции управления до исполнительных насосов
	

	
	
	


2.2 Тип нагрузки двигателя:

	Нагрузка 
· центробежный насос

· глубинный насос

· вентилятор


	
	Каким либо значком отметьте

нужное


2.3 Режим работы электропривода:

	Продолжительный (непрерывный)

Чаще всего такой режим встречается у насосов и вентиляторов, иногда у транспортёров и т.п.
	
	Каким либо значком 

отметьте

нужное

	Циклический

Чаще всего такой режим встречается у различный производственных механизмов (станков, прессов и т.п.)
	
	


График почасового расхода (потребления) воды за сутки (неделю, месяц):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Условия эксплуатации преобразователя частоты:

	Параметр
	Значение

	Предполагаемая длина кабеля от преобразователя до двигателя
	

	Температура окружающей среды, 0С
	

	Относительная влажность окружающей среды, %
	

	Содержание пыли, г/м
	

	Другие параметры характеризующие окружающую среду
	


Примечание: ответ можно быть дан в упрощенной форме (к примеру: «Влажность в норме») 

Режимы управления

	Режим
	Каким  либо значком отметьте нужное

	Ручной
	
	

	Автоматический (при использовании датчика давления, уровня или других)
	
	


4. Рабочие параметры объекта регулирования

	Регулируемый параметр
	Номинальное значение
	Диапазон регулирования

	Давление (Па)
	
	

	Уровень, м
	
	

	Расход, м3/ч
	
	

	Другой параметр:
	
	


Дополнительная информация:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Контакты:  тел./ф.: (347) 2239598,  e:mail: motor@atomenergomash.ru,

                       сайт:  www.atomelectric.ru 






















